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Таблица за избор
подови кутии за бетон и двоен под

ПОДОВИ КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ - ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

Характеристики
Подова кутия с 
хоризонтален 

монтаж на 
механизми

Подова кутия с 
вертикален монтаж 

на механизми

Подова кутия за 
пълно вграждане 
с хоризонтален 

монтаж на механизми

Подова кутия за 
пълно вграждане с 
вертикален монтаж 

на механизми

Подовa кутия 
с редуцирана 

дълбочина 50 mm
POP-UP кутия

Капацитет 12 / 18 / 24 модула(1) 8 / 12 / 16 модула(1) 12 / 18 / 24 модула(1) 8 / 12 / 16 модула(1) 16 модула(1) 3 / 4 / 6 / 8 модула(1)

Товароносимост 300 / 500(2) kg 300 / 500(2) kg 500 kg 500 kg 300 kg 300 kg

Габаритни размери 203 / 241 / 286  
× 286 mm

203 / 241 / 286  
× 286 mm

181 / 219 / 264  
× 265 mm

181 / 219 / 264  
× 265 mm 283 × 283 mm 120 / 142,5 / 230 /  

275 × 120 mm

Размер на монтажен отвор 181 / 219 / 264  
× 264 mm

181 / 219 / 264  
× 264 mm

182 / 220 / 265  
× 265 mm

182 / 220 / 265
× 265mm 261 × 261 mm 108/131/218/263  

× 108 mm

Дълбочина на 
монтаж

за двоен под min. 80 – 110 mm(3) min. 83 mm 92 – 122 mm (300 mm)(4) 92 – 122 mm (300 mm)(4) min. 50 mm min. 75 mm 

за бетон 80 – 110 mm (250 mm)(5) 70 – 110 mm (250 mm)(5) 92 – 122 mm (250 mm)(6) 80 – 122 mm (250 mm)(6) 50 – 70 mm 61 mm

Тип защита IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 20 IP 40

Подово покритие за 
вграждане в капака

мокет / плочки / 
ламинат / паркет

мокет / плочки / 
ламинат / паркет

мокет / плочки /  
ламинат / паркет

мокет / плочки / 
 ламинат / паркет

мокет / плочки / 
ламинат / паркет – 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Офиси / заседателни зали 
/ открити пространства / 
класни стаи

Хипермаркети / търговски 
центрове  /    

(2)  /    
(2)

Автосалони / ресторанти / 
фитнес зали  /    

(2)  /   
(2)

Къщи / апартаменти

На открито / край басейн / 
паркинг

 препоръчително     възможно     не се препоръчва

(1) 1 модул Mosaic ™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51). 2 модула Mosaic ™ имат размер 45 × 45 мм = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 2 782 11L).
(2) Препоръчителен монтаж и по-голяма товароносимост от 500 кг при използване на метален капак (неръждаема стомана или месинг).
(3) Минимална дълбочина 110 mm.
(4) Минимална дълбочина включително подово покритие. До 300 мм с аксесоари, кат. № 0 882 42
(5) До 250 мм с подова кутия, кат. № 0 808 80.
(6) Минимална дълбочина, включително подово покритие. До 250 мм с подова кутия, кат. № 0 808 80.
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Таблица за избор
подови кутии за бетон и двоен под

ПОДОВИ КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ - ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

Характеристики Кутия IP 44 IP 66 Подова кутия IP 44 Подова кутия с висока 
товароносимост и IP 66

Капацитет 2 / 4 модула(1) 4 модула(1) 24 модула(1) 24 модула(1)

Товароносимост 50 kg(7) 1 000 kg 400 kg 1 000 kg

Габаритни размери 86 / 172 × 86 mm Ø 170 mm 263 × 263 mm 272 × 272 mm

Размер на монтажен отвор Ø 80 mm Ø 152 mm не не

Дълбочина на 
монтаж

за двоен под min. 50 mm min. 65 mm не не

за бетон 50 – 80 mm 65 – 97 mm 65 – 90 mm 105 – 140 mm

Тип защита IP 44 IP 66 IP 44 IP 66 / IP30

Подово покритие за 
вграждане в капака  –  – 

мокет / плочки /  
ламинат / паркет

мокет / плочки /  
ламинат / паркет

ПРИЛОЖЕНИЕ

Офиси / заседателни зали 
/ открити пространства / 
класни стаи

Хипермаркети / търговски 
центрове

Автосалони / ресторанти / 
фитнес зали

Къщи / апартаменти

На открито / край басейн / 
паркинг  

(8)

 препоръчително     възможно     не се препоръчва

(1) 1 модул Mosaic ™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51). 2 модула Mosaic ™ имат размер 45 × 45 мм = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 2 782 11L).
(7) Не е предназначен за монтаж в райони, където се извършва машинно почистване или където се очакват по-големи натоварвания.
(8) Само кутията IP 66 със свалящ се капак е предназначена за открити площи. кат. № 0 879 61.
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ПОДОВА КУТИЯ С РЕДУЦИРАНА ДЪЛБОЧИНА 50 ММ - ВЕРТИКАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕХАНИЗМИ MOSAIC™

16 модула(1)

Подова кутия Подова кутия с редуцирана дълбочина за двоен или бетонен 
под с дълбочина 50 и 70 мм Доставя се с капак за мокет; вертикално разположение на механизмите 0 880 70

Аксесоари
Регулируема конзолна кутия за бетон Предназначена за гъвкави тръби с ø 16, 20 и 25 мм или кабелни канали 28 мм височина 0 880 73

Декоративна плоча неръждаема стомана За монтиране в капака на подовата кутия 0 880 72

POP-UP КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПОД
3 модула(1) 4 модула(1) 6 модула(1) 

(2× 3 мод.)
8 модула(1) 
(2× 4 мод.)

Подова кутия Кутиите могат да бъдат оборудвани с механизми Mosaic ™ 
според вашите изисквания

Алуминий мат 0 540 10 0 540 11 0 540 12 0 540 13

Неръждаема стомана 0 540 20 0 540 21 0 540 22 0 540 23

Месинг 0 540 15 0 540 16 0 540 17 0 540 18

Аксесоари

Инсталационен комплект за монтаж в мебели или двоен под, 
дълбочина 61 мм За всички цветове 0 540 05 0 540 06 0 540 07 0 540 08

Метална инсталационна конзола за монтаж в бетон,  
дълбочина 75 мм За всички цветове 0 540 00 0 540 01 0 540 02 0 540 03

СТАНДАРТНА ПОДОВА КУТИЯ
Хоризонтален монтаж на механизми Вертикален монтаж на механизми

12 модула(1) 18 модула(1) 24 модула(1) 8 модула(1) 12 модула(1) 16 модула(1)

Подова кутия

Подова кутия дълб. 80х110 мм  За дооборудване с механизми Mosaic ™ 0 880 20 0 880 21 0 880 22 0 880 23 0 880 24 0 880 25
Подова кутия с фиксирана дълбочина 0 880 30 0 880 31 0 880 32

Капак за подова кутия с рамка  
(за подово покритие с  
дебелина < 8 mm)

Сива пластмаса 0 880 00 0 880 01 0 880 02 0 880 00 0 880 01 0 880 02
Неръждаема стомана 0 880 03 0 880 04 0 880 05 0 880 03 0 880 04 0 880 05
Месинг 0 880 06 0 880 07 0 880 08 0 880 06 0 880 07 0 880 08

Защитна конзола за механизми Само за вертикални кутии в комплекта в комплекта в комплекта 0 880 26 0 880 27 0 880 28
Комплект подова кутия + капак 0 880 09 0 880 10 0 880 11 0 880 12 0 880 13 0 880 14

Аксесоари

Регулируема конзолна кутия 
за бетон

Монтажна дълбочина 70 - 110 мм
(хоризонтално 80 - 110 мм) 0 881 90 0 881 91 0 881 92 0 881 90 0 881 91 0 881 92

Декоративна плоча

Неръждаема стомана за  
пластмасов капак 0 880 15 0 880 16 0 880 17 0 880 15 0 880 16 0 880 17

Неръждаема стомана за метален 
капак 0 880 45 0 880 46 0 880 47 0 880 45 0 880 46 0 880 47

Месинг за метален капак 0 880 48 0 880 49 0 880 50 0 880 48 0 880 49 0 880 50

ПОДОВА КУТИЯ ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ
Хоризонтален монтаж на механизми Вертикален монтаж на механизми

12модула(1) 18 модула(1) 24 модула(1) 8 модула(1) 12 модула(1) 16 модула(1)

Подова кутия

Подова кутия дълб. 80х110 мм За дооборудване с механизми Mosaic™ 0 881 20 0 881 21 0 881 22 0 881 23 0 881 24 0 881 25

Подова кутия с фиксирана дълбочина 0 880 30 0 880 31 0 880 32

Капак за подова кутия без рамка 
(за подово покритие  
с дебелина < 15 mm)

Неръждаема стомана 0 881 03 0 881 04 0 881 05 0 881 03 0 881 04 0 881 05

Месинг 0 881 06 0 881 07 0 881 08 0 881 06 0 881 07 0 881 08

Защитна конзола за механизми Само за вертикални кутии в комплекта в комплекта в комплекта 0 880 26 0 880 27 0 880 28

Аксесоари

Регулируема конзолна кутия  
за бетон

Монтажна дълбочина 80 - 122 мм с 
покритие
(хоризонтално >92 мм с покритие)

0 880 90 0 880 91 0 880 92 0 880 90 0 880 91 0 880 92

Декоративна плоча
Неръждаема стомана 0 881 45 0 881 46 0 881 47 0 881 45 0 881 46 0 881 47

Месинг 0 881 48 0 881 49 0 881 50 0 881 48 0 881 49 0 881 50

Подови кутии 
за бетонен или двоен под, употреба на закрито

(1) �1 модул Mosaic ™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51). 
2 модула Mosaic ™ имат размер 45 × 45 мм = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 2 782 11L).

Монтаж  в двоен под

подова кутия капак защитна конзола за механизми

подова кутия капак без рамка конзолна кутия за бетон

Монтаж в бетонен под

подова кутия капак без рамка защитна конзола за механизми

Монтаж в двоен под

Монтаж в бетонен под

подова кутия капак конзолна кутия за бетон

РЕШЕНИЯ ЗА ДООБОРУДВАНЕ С МЕХАНИЗМИ MOSAIC TM
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Подови кутии
за бетонен или двоен под, IP44 / IP66

КУТИЯ IP 66 - 4 МОДУЛА (1), ЗА ДВОЕН ИЛИ БЕТОНЕН ПОД
Свалящ се капак Стандартен капак

Подова кутия Доставя се с комплект аксесоари за вграждане в двоен под Неръждаема стомана 0 880 61 0 880 64

Аксесоари
Kонзолна кутия за бетон Пластмасова; предназначена за 

гъвкави тръби с ø 16, 20 и 25 мм 0 880 69 0 880 69

Кабелен изход IP 54 0 880 62  – 

КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ IP 44

Подова кутия

Квадратна кутия за 2 модула Mosaic ™

Неръждаема стомана 0 897 00

Бронз 0 897 10

Кафява стомана 0 897 50 

Кръгла кутия за 2 модула Mosaic ™

Неръждаема стомана 0 897 01

Бронз 0 897 11

Кафява стомана 0 897 51

Правоъгълна кутия за 2 х 2 модула Mosaic ™

Неръждаема стомана 0 897 02

Бронз 0 897 12

Кафява стомана 0 897 52

Аксесоари

Конзолна кутия за стена или мебели ø 80 mm 0 801 88

Конзолна кутия за бетон или двоен под ø 80 mm 0 819 88

LED светодиод 230 V, 1 mA 0 897 19

(1) �1 модул Mosaic ™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51). 
2 модула Mosaic ™ имат размер 45 × 45 мм = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 2 782 11L).

ПОДОВА КУТИЯ IP 44 ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТВЪРДИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подова кутия Подова кутия за дооборудване с механизми Mosaic™
Универсална метална кутия IP 44 без изходи за кабели през капака 6 896 22

Универсална метална кутия IP 44 с централен изход за кабели 6 896 23

Аксесоари

Конзолна кутия за бетон Метална, предназначена за гъвкави тръби и подови кабелни канали 0 896 04

Кабелен извод За кутия кат.№ 6 896 23 0 896 87

Монтажна рамка за механизми Mosaic ™
8 модула (1) с хоризонтално разположение 6 896 58

Комплект от 2 монтажни рамки. 8 модула (1) с вертикално разположение 6 896 57

ПОДОВИ КУТИИ IP 66 С ВИСОКА ТОВАРОНОСИМОСТ

Подова кутия Метални подови кутии IP 66

IP 66 кутия плътен капак, за всички видове настилки 0 896 85
IP 66 кутия с капак с централен извод за кабели. Позволява монтаж на  
24 модула Mosaic ™ (1) 0 896 86

IP 30 кутия за дървени настилки. Позволява монтаж на 24 модула Mosaic ™ (1) 0 896 88

Монтажни рамки За монтаж върху метална конзолна кутия
С нормална товароносимост, 8 kN 0 896 83

С висока товароносимост, 20 kN 0 896 84

Аксесоари

Регулируема конзолна кутия за бетон, височина от 105 до 140 мм Метална, предназначена за гъвкави тръби и подови кабелни канали 0 896 34

Кабелен извод За кутия кат.№ 0 896 86 0 896 87

Адаптори за кабелни входове за кат.№ 0 896 34 Комплект от 2 бр 0 896 39

POP-UP КУТИИ ЗА МЕБЕЛИ
4 модула(1) 8 модула(1) 

(2× 4 мод.)

кутия за бюро Кутиите могат да бъдат оборудвани с механизми Mosaic ™ 
според вашите изисквания

Стоманено покритие мат 6 540 00 6 540 03

Бял гланц 6 540 01 6 540 04

Черен мат 6 540 02 6 540 05

ПРИБИРАЩИ СЕ КОМПЛЕКТИ
Състав: - прибиращ се кабел

             - мозаечна капачка
                - фиксиращ аксесоар

Mодули за бюро RJ 45 кат. 6 UTP прибиращ се комплект. 1 модул 0 540 34
Аксесоари USB / micro-USB прибиращ се комплект. 1 модул 0 540 36

МОДУЛИ ЗА БЮРО
8 модула(1) 12 модула(1) 16 модула(1)

Mодули за бюро Празни модули за бюро Бяло 0 546 90 0 546 91 0 546 92
Аксесоари Монтажен аксесоар 0 546 99

РЕШЕНИЯ ЗА ДООБОРУДВАНЕ С МЕХАНИЗМИ MOSAIC TM
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Snap-on мини-колони

6 530 01 6 530 04 6 530 02 6 530 24 6 530 41 6 530 29 6 530 87

6 530 86

6 530 88

В съответствие с IEC 61084-2-4 и EN 50085-2-4. За вертикално разпределение на захранващи кабели, минаващи през под или таван (чрез 
аксесоар ovaline). За дооборудване с инсталационни компоненти от серия Mosaic (директен монтаж). Капак ширина 45 мм.

Опаковка Кат.Ном. Мини - колонки с 1 секция / 2-странни

Може да се дооборудват с аксесоар ovaline
Кат. ном. 6 530 60/61/62
Бяло
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 00 Височина 0.30 м
1 6 530 03 Височина 0.68 м

Алуминий
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 01 Височина 0.30 м
1 6 530 04 Височина 0.68 м

Черно
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 02 Височина 0.30 м
1 6 530 05 Височина 0.68 м

Мини-колонки с 2 секции

Може да се дооборудват с аксесоар ovaline
Кат. ном. 6 530 63/64/65
Бяло
PVC корпус и капаци

1 6 530 20 Височина 0.30 м
1 6 530 23 Височина 0.68 м

Алуминий
Алуминиеви корпус и капаци

1 6 530 21 Височина 0.30 м
1 6 530 24 Височина 0.68 м

Черно
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 22 Височина 0.30 м
1 6 530 25 Височина 0.68 м

Мини-колонки с 4 секции

Бяло
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 40 Височина 0.30 м
1 6 530 43 Височина 0.68 м

Алуминий
Алуминиеви корпус и капаци

1 6 530 41 Височина 0.30 м
1 6 530 44 Височина 0.68 м

Черно
Алуминиев корпус, PVC капаци

1 6 530 42 Височина 0.30 м
1 6 530 45 Височина 0.68 м

Опаковка Кат.Ном. Подвижни мини-колонки
1 6 530 29 За директно включване в контакт

Алуминиев корпус
Маса: бял цвят
Оборудвана с:
- 7 контакта немски стандарт
- 1 двойна USB зареждаща розетка
- 4 колела
- 4 м кабел
Височина 0,75 м

Ovaline аксесоар

За захранване на мини-колонка през таван

За мини-колонки с 1 секция / 2-странни
1 6 530 60 Бяло
1 6 530 61 Алуминий
1 6 530 62 Черно

За snap-on мини-колонки с 2 секции и 
универсални колони с 1 секция

1 6 530 63 Бяло
1 6 530 64 Алуминий
1 6 530 65 Черно

Аксесоари за мини-колонки с 1 или 2 
секции  

1 6 530 84 Полица - бяла
1 6 530 86 Подвижен крак - бял
1 6 530 87 Подвижен крак - алуминий
1 6 530 88 Комплект от 4 колела с държач за кабел

Решения за дооборудване с механизми MOSAIC TM

1  модул Mosaic ™ има размер 22,5 . 45 mm =  
напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51).
2 модула Mosaic ™ имат размер 45 . 45 мм =  
напр. 1 контакт 230 V (кат. № 2 782 11L).

6 530 00

Технически характеристики, вижте https://www.legrand.com/ecatalogue/



73

Snap-on колони

6 530 11 6 530 31 6 530 51 6 530 27

В съответствие с IEC 61084-2-4 и EN 50085-2-4.
За вертикално разпределение на захранващи кабели,  
минаващи през под или таван (чрез аксесоар ovaline).  
За дооборудване с инсталационни компоненти от серия 
Mosaic (директен монтаж). Капак ширина 45 мм.

Технически характеристики, вижте https://www.legrand.com/ecatalogue/

Опаковка Кат.Ном. Колони с 1 секция / 2-странни

Бяло
Алуминиев корпус, PVC капаци

Височина 
 на колоната 

(м)

Обща височина  
между пода и тавана

(м)
Min. Max.

1 6 530 101 2.67 2.77 4.05
1 6 530 131 3.92 4.02 5.30

Алуминий
Корпус и капак алуминий

1 6 530 111 2.67 2.77 4.05
1 6 530 141 3.92 4.02 5.30

Черно
Корпус алуминий, PVC капак

1 6 530 121 2.67 2.77 4.05
1 6 530 151 3.92 4.02 5.30

Колони с 2 секции

Бяло
Корпус и капак PVC

Височина на 
колоната

(м)

Обща височина между пода и 
тавана

(м)
Min. Max.

1 6 530 301 2.67 2.77 4.05
1 6 530 331 3.92 4.02 5.30

Алуминий
Корпус и капак алуминий

1 6 530 311 2.67 2.77 4.05
1 6 530 341 3.92 4.02 5.30

Черно
Корпус и капак алуминий

1 6 530 321 2.67 2.77 4.05
1 6 530 351 3.92 4.02 5.30

Опаковка Кат.Ном. Колони с 4 секции

Бяло
1 6 530 50 Височина до 3.30 м

Корпус алуминий, PVC капак

Алуминий
1 6 530 51 Височина до 3.30 м

Корпус и капак алуминий

Черно
1 6 530 52 Височина до 3.30 м

Корпус алуминий, PVC капак

Подвижни колони с 1 секция / 2-странни

Височина 2 м
Може да се дооборудва с връзка за окачен таван
Кат. ном.  6 530 76
Бяло

1 6 530 06 Корпус алуминий, PVC капак

Алуминий
1 6 530 07 Корпус и капак алуминий

Черно
1 6 530 08 Корпус и капак алуминий

Подвижни колони с 2 секции

Височина 2 м
Може да се дооборудва с връзка за окачен таван
Кат. ном. 6 530 76
Бяло

1 6 530 26 Корпус алуминий, PVC капак

Алуминий
1 6 530 27 Корпус и капак алуминий

Черно
1 6 530 28 Корпус алуминий, PVC капак

Връзки за окачен таван
1 6 530 76 За подвижни колони

Кат. ном. 6 530 06/07/08/26/27/28

1. За монтаж с окачен таван, моля, вижте 
техническите характеристики налични в  
https://www.legrand.com/ecatalogue/
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6 530 54

6 530 56

6 530 81 6 530 83

6 530 80 (доставя се без 
стикер)

В съответствие с IEC 61084-2-4 и EN 50085-2-4.
За вертикално разпределение на захранващи кабели, минаващи 
през под или таван (чрез аксесоар ovaline). За дооборудване с 
инсталационни компонентии от серия Mosaic (директен монтаж).  
Капак ширина 45 мм.

Опаковка Кат.Ном. Ovaline колона

Алуминий
1 6 530 54 Цялостна колона Ovaline, височина 3,2 м
1 6 530 55 Ovaline тръба, височина 3,2 м
5 6 530 58 Съединение Ovaline 90°
5 6 530 59 Фиксираща скоба Ovaline
5 6 530 57 Кабелен изход за колона Ovaline

Декоративен телескопичен комплект за 
колони с 1 или 2 секции
Състои се от 2 PVC капака и основа

1 6 530 66 Бяло
1 6 530 67 Алуминий
1 6 530 68 Черно

Аксесоари за колони
1 6 530 56 Гъвкава връзка Ovaline 

За хоризонтално свързване към кабелна скара или 
разклонителна кутия 
Дължина: 1 м
Доставя се с фиксиращи скоби

36 6 038 07 Разделител, височина 60 мм
За snap-on колони и мини-колонки  
с 2 и 4 секции

1 6 530 80 Панелен индикатор 150 х 150 мм
1 6 530 83 Полица за директен монтаж

Адаптор за монтаж на DIN оборудване

Аксесоар за монтиране на оборудване за DIN шина 
(като прекъсвачи) към колоните и мини-колонките. 
Да се използва с два 0,5-модулни  разделителя кат.
No 4 063 07
Капацитет: 1 модул
Снабден със защитен капак за предотвратяване на 
нежелани действия
За инсталиране на универсални колони и мини-
колонки използвайте поддържаща рамка  
кат.No 6 531 79, 4-модулна поддържаща рамка от 
системата Mosaic Кат. № 0 802 52 и 4-модулните 
декоративни рамки от системата Mosaic № 0 788 14, 
0 793 14 или 0 790 54

5 0 310 69 Бяло
5 0 307 87 Алуминий
5 6 530 75 Черно

90° монтажен адаптор
5 6 530 79 Адаптор за монтаж на инсталационни компоненти 

Mosaic, завъртяни под 90°
2 модула

Snap-on колони (продължение)

■ Капацитет на окабеляване

■ �Принцип на инсталиране на гъвкав ovaline комплект на 
snap-on колона

Колони с 1 секция

Колони с 2 и 4 секции

Ovaline колони

Максимален 
капацитет за гъвкави 
тръби (за всякакъв вид 
гъвкави тръби)

1 секция, двустранна 
с т.нар. X - вътрешен 

разделител

A

B

1 секция, двустранна 
с монтиран 
механизъм

A

1 секция, двустранна с Х 
- вътрешен разделител и 

монтиран механизъм)

B

A

Секция A B A B A B
Сечение (mm2) 1440 1440 3220 - 210 1440

Брой 
кабели

Ø7 mm 22 22 54 - - 22

Ø9 mm 12 12 30 - - 12

Ø11 mm 9 9 18 - - 9

Максимален 
капацитет за гъвкави 
тръби (за всякакъв вид 
гъвкави тръби)

2 секции  
(с 1 механизъм)

B

A

4 секции  
(с 1 механизъм)

B

A

B

B

Секция A B A B

Сечение (mm2) 1470 3110 1110 2760

Брой 
кабели

Ø7 mm 20 54 15 48

Ø9 mm 12 34 9 30

Ø11 mm 9 22 6 20

Максимален 
капацитет за  
гъвкави тръби  
(за всякакъв вид 
гъвкави тръби)

Ovaline комплект
 

55 

33 A

Гъвкъв комплект за 
връзка

55

33 A A

Телескопично 
удължение, с капаци

56 

60 

A

A

Секция A A A
Сечение (mm2) 1000 485 985

Брой 
кабели

Cat. 6 FTP
или коаксиал
Ø7 mm

18 9 18

3 x 1.5 mm
Ø9 mm 10 5 10

3 x 2.5 mm
Ø11 mm 6 3 6

Декоративен к-кт 
за телескопичната 

тръба 
(Cat.Nos 6 530 66/ 

67/68)

Гъвкав Ovaline к-кт (огъва се 
наляво или надясно) 
Cat.No 6 530 56

Горна част на snap-on 
колона

Гъвкава връзка Ovaline 
Cat.No 6 530 56

Бележка: механизмите могат да се монтират единствено в пространството между  
т.нар. Х - вътрешни разделители.
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for example : xxxxxxxTM 

xxxxxxxx
for example : xxxxxxxTM 

xxxxxxxx

6 531 04 6 531 24 6 531 20 6 531 21

6 531 11 6 531 31

6 531 22

За вертикално разпределение на захранващи кабели (разделяне на 
захранващи от информационни кабели).
За кабели минаващи през под или таван (чрез аксесоар ovaline). 
За дооборудване с инсталационни компоненти 
Капак ширина 80 мм.

За вертикално разпределение на захранващи кабели (разделяне на 
захранващи от информационни кабели).
За кабели минаващи през под или таван (чрез аксесоар ovaline). 
За дооборудване с инсталационни компоненти  
Капак ширина 80 мм.

Опаковка Кат.Ном. С 1 секция

Алуминиеви корпус и капаци
Бяло

1 6 531 00 Височина 0,30 м
1 6 531 03 Височина 0,68 м

Алуминий
1 6 531 01 Височина 0,30 м
1 6 531 04 Височина 0,68 м

Черно
1 6 531 02 Височина 0,30 м
1 6 531 05 Височина 0,68 м

С 2 секции

Алуминиеви корпус и капаци
Бяло

1 6 531 20 Височина 0,30 м
1 6 531 23 Височина 0,68 м

Алуминий
1 6 531 21 Височина 0,30 м
1 6 531 24 Височина 0,68 м

Черно
1 6 531 22 Височина 0,30 м
1 6 531 25 Височина 0,68 м

Ovaline аксесоар 

За мини-колонки с: капак с ширина 80 мм за 
1 отделение или капак с ширина 45 мм за 2 
отделения 
За захранване на мини-колонките през тавана

1 6 530 63 Бяло
1 6 530 64 Алуминий
1 6 530 65 Черно

Аксесоари за мини-колонки с 1 секция
1 6 530 84 Полица - бяла
1 6 530 86 Подвижни крака - бели
1 6 530 87 Подвижни крака - алуминий
1 6 530 88 Комплект от 4 колела с държачи за кабел

Универсални колониУниверсални мини-колонки

Опаковка Кат.Ном. С 1 секция

Алуминиеви корпус и капаци

Бяло
Височина на 

колоната
(м)

Обща височина  
между пода и тавана

(м)
Min. Max.

1 6 531 101 2.67 2.77 4.05
1 6 531 131 3.92 4.02 5.30

Алуминий
1 6 531 111 2.67 2.77 4.05
1 6 531 141 3.92 4.02 5.30

Черно
1 6 531 121 2.67 2.77 4.05
1 6 531 151 3.92 4.02 5.30

С 2 секции

Алуминиеви корпус и капаци
Бяло

Височина на 
колоната

(м)

Обща височина  
между пода и тавана

(м)
Min. Max.

1 6 531 301 2.67 2.77 4.05
1 6 531 331 3.92 4.02 5.30

Алуминий
1 6 531 311 2.67 2.77 4.05
1 6 531 341 3.92 4.02 5.30

Черно
1 6 531 321 2.67 2.77 4.05
1 6 531 351 3.92 4.02 5.30

1. За монтаж с окачен таван, моля, вижте 
техническите характеристики налични в  
https://www.legrand.com/ecatalogue/
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Аксесоари, кутии и монтажни рамки 
за универсални колони

Универсални мини-колонки и колони

■ Размери (в мм)

Колони и мини-колонки с 1 
секция

Колони и мини-колонки с 2 
секции

■ Капацитет на окабеляване

■ Принцип на монтиране на аксесоар за DIN оборудване. 
Кат.номера 0 310 69, 0 307 87 и 6 530 75

6 531 79

Опаковка Кат.Ном. Аксесоари
8 6 531 69 Метален разделител, дължина 1,1 м
1 6 531 80 Панелен индикатор 150 x 150 mm
1 6 531 81 Монтажна стойка за ТВ с екран 

10-26 инча / 25-66 см
1 6 531 82 Монтажна стойка за ТВ с екран 

26-42 инча / 66-107 см
1 6 531 83 Полица, бяла

Кутии
10 5 102 01 1-модулна монтажна кутия
5 5 102 02 2-модулна монтажна кутия
5 5 102 03 Съединителна кутия

Поддъращи рамки за инсталационни 
компоненти

10 6 531 79 Поддържаща рамка за инсталационни компоненти 
от серия Mosaic

10 6 531 78 Поддържаща рамка адаптор за инсталационни 
компоненти Mosaic, 2 и 3 модула

Адаптор за монтаж на DIN оборудване

Аксесоар за монтиране на оборудване за DIN шина 
(като прекъсвачи) към колоните и мини-колонките. 
Да се използва с два 0,5-модулни  разделителя 
кат.No 4 063 07
Капацитет: 1 модул
Снабден със защитен капак за предотвратяване на 
нежелано действие
За инсталиране на универсални колони и мини-
колонки използвайте поддържаща рамка  
кат.No 6 531 79, 4-модулна поддържаща рамка от 
системата Mosaic Кат. № 0 802 52 и 4-модулните 
декоративни рамки от системата Mosaic  
№ 0 788 14, 0 793 14 или 0 790 54

5 0 310 69 Бяло
5 0 307 87 Алуминий
5 6 530 75 Черно

Колони с 1 секция

Колони с 2 секции

Максимален капацитет 
за гъвкави тръби  
(за всякакъв вид 
 гъвкави тръби)

1 секция

A

1 секция
(с 1 механизъм)

A

Секция A A

Сечение (mm2) 6900 5050

Брой 
кабели

Ø7 mm 120 84

Ø9 mm 72 52

Ø11 mm 50 32

Максимален капацитет 
за гъвкави тръби 
(за всякакъв вид 
гъвкави тръби)

 2 секции

A

B

2 секции 
 (с 1 механизъм)

A

B

Секция A B A B

Сечение (mm2) 6170 6170 4280 6170

Брой 
кабели

Ø7 mm 106 106 72 106

Ø9 mm 62 62 42 62

Ø11 mm 44 44 26 44

125

125

Универсална колона или мини-колонка

4-модулна декоративна рамка от системата
Mosaic кат.No 0 788 14, 0 793 14, 0 790 54

Поддържаща рамка за 4 модула от
системата Mosaic кат.No 0 802 52

Фиксираща рамка кат.No 6 531 79

Адаптор за монтаж на DIN оборудване
кат.No 0 307 87, 0 310 69
или 6 530 75

125

68.5
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■ Кабелни канали Snap-on DLP, стр. 80

■ Универсални DLP кабелни канали, стр. 78

Кабелните канали на Legrand са идеалното 
решение за различни типове сгради, 
както при изграждането на нови така и за 
реновирането на офис сгради или малки 
търговски сгради. 

УНИВЕРСАЛНА 
АДАПТИРУЕМА 
DLP СИСТЕМА

Пример за инсталиране на модулни механизми Mosaic 
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Универсални DLP кабелни канали
канали и аксесоари

КАБЕЛНИ КАНАЛИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИ ЪГЛИ

Брой 
отделения

Ширина 
на капака 

(мм)

Размер 
(мм)

Моноблок:
канал +
капак

Разделител Скоби Съединител 
за канал(1)

Съединител 
за капак

Крайна 
капачка

Вътрешен 
ъгъл(2)  

85 до 95°

Външен  
ъгъл(2)  

60 до 120°

Плосък 
ъгъл

УНИВЕРСАЛНИ DLP КАБЕЛНИ КАНАЛИ - 65 мм КАПАК

1
 

65
50 x 80 0 104 62 0 105 82 0 106 81

0 106 92 
или  

0 106 91
0 108 01 0 107 22 0 106 02 0 106 22 0 107 67

65
50 x 105 0 104 24 0 105 82 0 106 81 0 106 96 0 108 01 0 107 00 0 106 05 0 106 19 0 107 86

2
 

65 65
50 x 150 0 104 27 0 105 82 0 106 81

0 106 92 
или  

0 106 91
2 x 0 108 01 0 107 03 0 106 06 0 106 35 0 107 89

3

 

40 65 40
50 x 170 0 104 67 0 105 82 0 106 82

0 106 92 
или  

0 106 91

2 x 0 108 00 
+ 0 108 01 0 107 10 0 106 50 0 106 38 0 107 98

УНИВЕРСАЛНИ DLP КАБЕЛНИ КАНАЛИ - 85 мм КАПАК

1
 

85
35 x 105 0 104 63 0 105 82 0 106 82

0 106 92 
или  

0 106 91
0 108 02 0 107 01 0 106 01 0 106 21 0 107 84

85
50 x 105 0 104 64 0 105 82 0 106 82

0 106 92 
или  

0 106 91
0 108 02 0 107 02 0 106 02 0 106 22 0 107 85

2
 

85   85
50 x 195 0 104 70 0 105 82 0 106 82

0 106 92 
или  

0 106 91
2 x 0 108 02 0 107 11 0 106 06 0 106 35 0 107 92

1: 0 106 92: Надлъжен съединител за основите на DLP  каналите. 0 106 91 Надлъжен съединител за основите на DLP каналите, монтаж - посредством лепенка.

2: Вътрешни и външни ъгли, включващи съединител за вътрешните прегради, за каналите с повече от една секция.

Бяло
дължина: 2 м

Универсални DLP кабелни канали
монтажни рамки и кутии за инсталационни компоненти

МОНТАЖНИ РАМКИ 
ЗА ИНСТАЛАЦИОННИ 
КОМПОНЕНТИ MOSAIC

Ширина на капака

65 mm 85 mm

2 модула  0 109 52 0 109 92

4 модула  0 109 54 0 109 94

6 модула  0 109 56 0 109 96

8 модула  
  

0 109 58 0 109 98

УНИВЕРСАЛНИ МОНТАЖНИ 
РАМКИ ЗА ИНСТАЛАЦИОННИ 
КОМПОНЕНТИ С 
МЕЖДУЦЕНТРОВО 
РАЗСТОЯНИЕ 60 мм  
(Valena, Niloé)

Ширина на 
капака

85 mm

1 модул 0 109 13

2 модула 0 109 23

3 модула 0 109 33

КОНЗОЛИ ЗА 
СТАНДАРТНИ 
СЕРИИ 
ИНСТАЛАЦИОННИ 
КОМПОНЕНТИ

Капак 85 mm

Дълбочина  
25 mm

Дълбочина  
35 mm

1 модул 6 208 16 6 208 17

2 модула 6 208 26 6 208 27
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Универсални DLP кабелни канали
канали и аксесоари

Универсални DLP кабелни канали
инсталационни компоненти

Размер  
(mm)

Т-РАЗКЛОНЕНИЯ Т-ЪГЛОВИ РАЗКЛОНЕНИЯ

Т-разклонения с 
ширина 80 мм

Т-разклонение с ширина 105 мм Т-разклонение 
 

 

Капак с ширина 
65 мм

Капак с ширина 
85 мм

Капак с ширина 
65 мм Със същия 

канал

Капак с ширина  
85 мм

Капак с ширина 
65 мм

50 x 80 35 x 105 50 x 105 50 x 105 35 x 105 50 x 105 50 x 105

50 x 80

Cat.No 0 104 62

0 107 35 - - - 0 107 35 - - -

50 x 105

Cat.No 0 104 24

0 107 39 0 107 40 - 0 107 40 0 107 40
0 107 65

+
0 106 05

0 107 65
+

0 106 05

0 107 65
+

0 106 05

50 x 150

Cat.No 0 104 27

0 107 35 0 107 36 0 107 36 0 107 37 0 107 32 x 2
0 107 63

+
0 106 06

0 107 63
+

0 106 06

0 107 63
+

0 106 06

50 x 170

Cat.No 0 104 67

0 107 35 0 107 36 0 107 36 0 107 37 0 107 32 x 2
0 107 63

+
0 106 50

0 107 63
+

0 106 50

0 107 63
+

0 106 50

35 x 105

Cat.No 0 104 63
- - - - 0 107 36 - - -

50 x 105

Cat.No 0 104 64

0 107 35 0 107 36 0 107 36 0 107 37 0 107 36
0 107 63

+
0 106 02

0 107 63
+

0 106 02

0 107 63
+

0 106 02

50 x 195

Cat.No 0 104 70

0 107 35 0 107 36 0 107 36 0 107 37 0 107 32 x 2
0 107 63

+
0 106 06

0 107 63
+

0 106 06

0 107 63
+

0 106 06

КОНТАКТИ - НЕМСКИ СТАНДАРТ

Стандартни Червени Тампер 
защита

АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ

2P+E,  
2  модула 0 774 01 0 774 11 0 774 21

2 x 2P+E,  
4  модула 0 774 02 0 774 12 0 774 22

3 x 2P+E,  
6  модула 0 774 03 0 774 13 0 774 23

4 x 2P+E,  
8 модула 0 774 04 0 774 14 0 774 24

КОНТАКТИ - НЕМСКИ СТАНДАРТ

Стандартни Червени Тампер 
защита

ВИНТОВИ КЛЕМИ

2P+E,  
2 модула 0 776 01 0 776 11 0 776 21

2 x 2P+E,  
4 модула 2 786 02L 0 776 12 0 776 22

3 x 2P+E,  
6 модула 2 786 03L 0 776 13  0 776 23

4 x 2P+E,  
8 модула 0 776 04 0 776 14  0 776 24
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Кабелни канали Snap-on DLP
канали и аксесоари

КАБЕЛНИ КАНАЛИ АКСЕСОАРИ ЪГЛИ Т-РАЗКЛОНЕНИЯ И АДАПТОРИ

Брой 
отделения

Ширина 
на капака 

(мм)

Сечение 
(мм)

Моноблок: 
канал + 
капак(1)

Допъл- 
нителен 

капак

Допъл- 
нителен 

разделител

Съеди- 
нител за 
канали

Лента за 
закрепване

Съеди- 
нител на 

капак

Крайна 
капачка

Вътрешни 
ъгли(2)

Външни 
ъгли

Плоски 
ъгли

Т-разклонения 
с ширина 

80 мм

Т-разклонения 
с ширина  

105 мм

Т-ъглови 
разклонения 

с ширина 
85/105/130 мм

Т-разклонения 
с накрайник за 
подови канали 

50 х 12/
92 х 20

Адаптор за 
модулни 

ел. компоненти

КАБЕЛНИ КАНАЛИ SNAP-ON DLP - с капак 45 мм

45
50 x 80

 0 757 50
2 m

0 757 79 0 756 09 - 0 757 80 0 757 85 0 757 55 0 757 60 0 757 65 0 757 70 0 757 75 - - - -

 0 756 01
2 m

0 756 08 0 756 09 0 756 61 0 756 66 0 756 69 0 756 11 0 756 21 0 756 31 0 756 41 0 756 71 - 0 756 81 
+ 0 756 21 0 756 88 0 310 69

 0 110 20
2.5 m

0 756 08 0 756 09 0 756 61 0 756 66 0 756 69 0 756 11 0 756 21 0 756 31 0 756 41 0 756 71 - 0 756 81 
+ 0 756 21 0 756 88 0 310 69

Антибактериален

  0 757 00
2 m

0 757 29 0 756 09 - 0 757 30 0 757 35 0 757 05 0 757 10 0 757 15 0 757 20 0 757 25 - - - -

 0 758 00
2 m

0 758 29 0 756 09 0 758 30 0 758 33 0 758 35 0 758 05 0 758 10 0 758 15 0 758 20 0 758 25 - - - -

45
50 x 105 0 756 02 0 756 08 0 756 09 0 756 62 0 756 67 0 756 69 0 756 12 0 756 22 0 756 32 0 756 42 0 756 72 0 756 76 0 756 81 

+ 0 756 22 0 756 88 0 310 69

45    45
50 x 130

 0 757 52
2 m

0 757 79 - - 0 757 80 2 x
0 757 85 0 757 57 0 757 62 0 757 67 0 757 72 0 757 75 - - - -

 0 756 03
2 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 2 x
0 756 69 0 756 13 0 756 23 0 756 33 0 756 43 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 23 0 756 88 0 310 69

 0 110 22
2.5 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 2 x
0 756 69 0 756 13 0 756 23 0 756 33 0 756 43 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 23 0 756 88 0 310 69

Антибактериален

 0 757 02
2 m

0 757 29 - - 0 757 30 2 x
0 757 35 0 757 07 0 757 12 0 757 17 0 757 22 0 757 25 - - - -

 0 758 02
2 m

0 758 29 - 0 758 30 0 758 33 2 x 
0 758 35 0 758 07 0 758 12 0 758 17 0 758 22 0 758 25 - - - -

45    45
50 x 145 0 756 04

2 m 0 756 08 - 0 756 63
1 0 756 66 

+  
2 0 756 67

2 x
0 756 69 0 756 14 0 756 24 0 756 34 0 756 44

1 0 756 71  
+ 

2 0 756 72

1 0 756 75 
+ 

2 0 756 76

0 756 81 
+ 0 756 24 0 756 88 0 310 69

45   45   45
50 x 180

 0 756 06
2 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 3 x
0 756 69 0 756 16 0 756 26 0 756 36 0 756 46 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 26 0 756 88 0 310 69

 0 110 24
2.5 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 3 x
0 756 69 0 756 16 0 756 26 0 756 36 0 756 46 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 26 0 756 88 0 310 69

Антибактериален 
 0 757 04

2 m
0 757 29 - - 0 757 30 3 x 

0 757 35 0 757 09 0 757 14 0 757 19 0 757 24 0 757 25 - - - -

 0 758 04
2 m

0 758 29 - 0 758 30 0 758 33 3 x
0 758 35 0 758 09 0 758 14 0 758 19 0 758 24 0 758 25 - - - -

1: Доставят се с преграда(и) към кабелния канал

2: Вътрешни и външни ъгли се доставят с преграда за няколко отделения

1

2

80° 100° 85° 120°
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for example : xxxxxxxTM 

xxxxxxxx
Механизми за Snap-on DLP кабелни 
канали

КАБЕЛНИ КАНАЛИ АКСЕСОАРИ ЪГЛИ Т-РАЗКЛОНЕНИЯ И АДАПТОРИ

Брой 
отделения

Ширина 
на капака 

(мм)

Сечение 
(мм)

Моноблок: 
канал + 
капак(1)

Допъл- 
нителен 

капак

Допъл- 
нителен 

разделител

Съеди- 
нител за 
канали

Лента за 
закрепване

Съеди- 
нител на 

капак

Крайна 
капачка

Вътрешни 
ъгли(2)

Външни 
ъгли

Плоски 
ъгли

Т-разклонения 
с ширина 

80 мм

Т-разклонения 
с ширина  

105 мм

Т-ъглови 
разклонения 

с ширина 
85/105/130 мм

Т-разклонения 
с накрайник за 
подови канали 

50 х 12/
92 х 20

Адаптор за 
модулни 

ел. компоненти

КАБЕЛНИ КАНАЛИ SNAP-ON DLP - с капак 45 мм

45
50 x 80

 0 757 50
2 m

0 757 79 0 756 09 - 0 757 80 0 757 85 0 757 55 0 757 60 0 757 65 0 757 70 0 757 75 - - - -

 0 756 01
2 m

0 756 08 0 756 09 0 756 61 0 756 66 0 756 69 0 756 11 0 756 21 0 756 31 0 756 41 0 756 71 - 0 756 81 
+ 0 756 21 0 756 88 0 310 69

 0 110 20
2.5 m

0 756 08 0 756 09 0 756 61 0 756 66 0 756 69 0 756 11 0 756 21 0 756 31 0 756 41 0 756 71 - 0 756 81 
+ 0 756 21 0 756 88 0 310 69

Антибактериален

  0 757 00
2 m

0 757 29 0 756 09 - 0 757 30 0 757 35 0 757 05 0 757 10 0 757 15 0 757 20 0 757 25 - - - -

 0 758 00
2 m

0 758 29 0 756 09 0 758 30 0 758 33 0 758 35 0 758 05 0 758 10 0 758 15 0 758 20 0 758 25 - - - -

45
50 x 105 0 756 02 0 756 08 0 756 09 0 756 62 0 756 67 0 756 69 0 756 12 0 756 22 0 756 32 0 756 42 0 756 72 0 756 76 0 756 81 

+ 0 756 22 0 756 88 0 310 69

45    45
50 x 130

 0 757 52
2 m

0 757 79 - - 0 757 80 2 x
0 757 85 0 757 57 0 757 62 0 757 67 0 757 72 0 757 75 - - - -

 0 756 03
2 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 2 x
0 756 69 0 756 13 0 756 23 0 756 33 0 756 43 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 23 0 756 88 0 310 69

 0 110 22
2.5 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 2 x
0 756 69 0 756 13 0 756 23 0 756 33 0 756 43 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 23 0 756 88 0 310 69

Антибактериален

 0 757 02
2 m

0 757 29 - - 0 757 30 2 x
0 757 35 0 757 07 0 757 12 0 757 17 0 757 22 0 757 25 - - - -

 0 758 02
2 m

0 758 29 - 0 758 30 0 758 33 2 x 
0 758 35 0 758 07 0 758 12 0 758 17 0 758 22 0 758 25 - - - -

45    45
50 x 145 0 756 04

2 m 0 756 08 - 0 756 63
1 0 756 66 

+  
2 0 756 67

2 x
0 756 69 0 756 14 0 756 24 0 756 34 0 756 44

1 0 756 71  
+ 

2 0 756 72

1 0 756 75 
+ 

2 0 756 76

0 756 81 
+ 0 756 24 0 756 88 0 310 69

45   45   45
50 x 180

 0 756 06
2 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 3 x
0 756 69 0 756 16 0 756 26 0 756 36 0 756 46 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 26 0 756 88 0 310 69

 0 110 24
2.5 m

0 756 08 - 0 756 61 0 756 66 3 x
0 756 69 0 756 16 0 756 26 0 756 36 0 756 46 0 756 71 0 756 75 0 756 81 

+ 0 756 26 0 756 88 0 310 69

Антибактериален 
 0 757 04

2 m
0 757 29 - - 0 757 30 3 x 

0 757 35 0 757 09 0 757 14 0 757 19 0 757 24 0 757 25 - - - -

 0 758 04
2 m

0 758 29 - 0 758 30 0 758 33 3 x
0 758 35 0 758 09 0 758 14 0 758 19 0 758 24 0 758 25 - - - -

1: Доставят се с преграда(и) към кабелния канал

2: Вътрешни и външни ъгли се доставят с преграда за няколко отделения

1
2

1
2

Монтажни функции

Аксесоарът Soluclip е много лесен за 
инсталиране с всякакви функции Mosaic и добавя 
следните характеристики:
- Защита против	 - Защита против внезапно 
  приплъзване                 издърпване 
- IP 4X 		  - Перфектен финиш  

 0 756 90
 0 757 36

(Антибактериално)
 0 757 86
 0 758 36

Контакти за snap-on кабелни канали

Контактите за snap-on кабелни канали са специално проектирани да 
отговарят на изисквания за монтаж и използване в пълно съответствие с 
новия стандарт EN 50085-2-1. Контактите са оборудвани с аксесоар Soluclip, 
който добавя следните характеристики:  
- Защита против приплъзване	 - Защита против внезапно издърпване  
- IP 4X	 - Перфектен финиш 

2 x 2P+E

Стандартни С тампер 
защита Червени Черни

0 772 02 0 772 22 0 772 42 0 772 32L

3 x 2P+E 0 772 03 - 0 772 43 0 772 33L

Tap-off 
аксесоар 0 771 06 -

2 x RJ 45  
Cat. 6 - FTP 0 765 46 0 791 65L

2 x RJ 45  
Cat. 5e - FTP 0 765 42 -

1 x RJ 45  
Cat. 6 - UTP - - - 0 794 61L

2 x RJ 45  
Cat. 6 - STP - - - 0 791 76L

1

Монтирате контактите 
директно в кабелния 
канал

2

Монтирате капака Поставете декоративните 
плочки

Начин на монтиране на контакти в snap-on кабелни канали

3

5

Щракнете ги финално

180° 
180° 

4

Завъртете декоративните 
плочки на 180°

Безупречен резултат

6

180°

180°
180°

180°4

5

180°

180°
180°

180°

7

6

Лесно, интуитивно монтиране на блок гнезда.
Tap-off аксесоарът също действа като довършителна част за блоковете контакти.

Принцип на работа на tap-off аксесоара

1 2 3
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www.legrand.bg

youtube.com/user/legrand

www.facebook.com/Legrand Bulgaria

instagram.com/legrand_bulgaria

Легранд България ЕООД
София 1766, ж.к. Младост 4 
Бизнес Парк София, сгр.7 

  +359 2 489 9297
bureau.sofia@legrandelectric.com




